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SK - CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY

SKXX - ZSV - YYYY

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje, že stavebný výrobok 

<NÁZOV VÝROBKU(OV)>

<parametre a triedy vlastností; “metóda CE označenia” ak sa aplikovala
; opis výrobku (typ, identifikácia, použitie ...);  oblasť priamej aplikácie; špecifické podmienky aplikácie výrobku podľa technickej špecifikácie>
uvádzaný na trh výrobcom (resp. splnomocneným zástupcom)

<Názov výrobcu (resp. Názov splnomocneného zástupcu zahraničného výrobcu)>
<Úplná adresa>

a vyrábaný vo výrobni(iach)
<Výrobňa(ne)>
<Úplná adresa(y)>
je výrobcom podrobený počiatočným skúškam typu a vnútropodnikovej kontrole a autorizovaná osoba <Názov autorizovanej osoby> vykonala počiatočnú inšpekciu výrobne a vnútropodnikovej kontroly <dátum>. 

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy(iem)
<STN nnnnnn:rrrrr>

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly vo vzťahu k vlastnostiam výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili. 

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa <dátum>, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobni alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia. 

<podpis>            
<meno, funkcia> 

<Miesto dátum> 

Poznámka: XX - číslo autorizovanej osoby, YYYY - číslo certifikátu
� Väčšina technických špecifikácií konštrukčných výrobkov umožňuje použiť alternatívne metódy na stanovenie vlastností týkajúcich sa základnej požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu, určené podľa Eurokódov a vysvetlené v usmernení Komisie  Guidance Paper L. Tieto metódy sa označujú ako Metóda 1, Metóda 2 a Metóda 3, ktorá sa niekedy ešte delí na Metódu 3a a Metódu 3b. Keď technická špecifikácia umožňuje použiť viac než jednu metódu, z certifikátu musí byť jasné, ktorú metódu(y) notifikovaná osoba certifikuje.





